Pour bien comprendre le role
de | a Bal ance

e 1 | f aut com
comment «fonctionne »

le capteur!



La dimension des capteurs

Un capteur a deux caractéristigues
Importantes a prendre en compga taille
et son nombre de pixels.

Il faut savoir gque les capteurs ayant le
méme nombre de pixels, n'ont pas
forcement la méme dimension.

La preuve ?...






Dimensions des capteurs

Capteur numérique plein format (Full Frame)
Ex :Nikon D610, Df, D4s / Canon 5D Mark Ill, 6D /
Sony Apha 7 et 7R, RX1 et RX1r

23,5 mm

Capteur numérique APS-C
3 Ex : Nikon D3300, D5300, D7100
15,6 mm
y

223-225mm
<

Capteur numérique APS-C
A Ex: Canon 1200D, 100D, 700D, 70D, 7D

14,9-15mm

18,7 mm
P

Capteur format 4:3 - 18,7 x 14 mm
Ex : Canon G1 X Mark Il

173 mm
N Capteur numérique 4:3
i Ex : Panasonic Lumix G : GM1, GF5, G6, GH4 /
y Olympus Pen : E-P5, E-PL5, E-PM2,
OM-D : E-M1, E-M10
132mm
- Capteur numérique 1 pouce
R Ex : Nikon CX sur les Nikon 1 (J3,V3, S1) /
Sony RX100 Mark I, RX10
76mm
. 57 mm Capteur numérique 11,7
Ex: Canon PowerShot G16, S200 /
o Panasonic LX7

.Lsmm Capteur numérique 1/2'
Ex : Fujifilm FinePix FO00EXR, HS50EXR

6,16 mm
. 462mm Capteur numérique 1/2,3"

Ex : Panasonic Lumix TZ60 / Canon SX700 HS /
576 mm Sony HX60

Woem Capteur numérique 1/2,5"



Capteurs photo numériques

CAPTEUR PLEIN FORMAT

CAPTEUR APS-C

CAPTEUR MICRO 4/3

CAPTEUR
: 2,3,!

: différentes dimensions







Le capt e

ur de |

A Le capteur photographigue est un composant

électronique photosensib
une intensité lumineuse (
signal électriqgue analogio

e servant a convertir
uminescence) en un
ue.

A Ce signal est ensuite amplifié, puis numérisé
par un convertisseur analogigmemerique et
enfin traité pour obtenir une image numeérigue

AOui mai s é



Le capteur de

| Oappar e
« VOIt »

etout en



Mals comment

transcritil alors les
couleus ”



L es trorl s coul




Le capteur de |

A Le capteur numérigue est sensible a I'ensemb
du spectre de la lumiere visible. Grace a un
filtre colore, par exemple un filtre de Bayer
constitué de cellules colorées des couleurs
primaires, chaque photosite du capteuvaoié
gu'une seule couleurouge vertoubleu Sur
chaque groupe de quatre photosites on trouve
un pour lebleu, un pour lerouge et deux pour
le vert ; cette répartition correspond a la
sensibilité de notre vision.
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Filtre de Bayer

Une matrice de Bayer est constituee &o0e filtres
verts a 25% de filtresrougeset a 25% de filtresbleus
Le nom vient de son inventeldryce E. Bayerde la
société Eastman Kodak.

12


http://fr.wikipedia.org/wiki/Bryce_Bayer

La température de

couleur

A Latempérature de couleurest une

caracterisation de la couleur o
servent en éclairage, par com

es lumieres qui
naraison a celles

d'un matériau idéal émettant c

e la lumiere

uniguement par l'effet de la chaleur.

La couleur apparente d'une source lumineuse
varie du rouge orange de la flamme d'une

bougie (L 850K) a bleute dans

le cas d'un flash

électronique (entrd 000 et 6500K selon les

fabricants.
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La température de couleur

A La température de couleur ou la couleur de la
umiere se mesure en kelvins (K) et indigue si
a lumiere blanche est chaude (nuance jaune)
ou froide (nuance blelie

N/ \/ NZ

<2700K-3300K  3300K - 5300K zsaoog.j

Blanc chaud Blanc neutre blanc lumiére
du jour
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La temperature de couleur

Graphique de température de couleurs
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Température de couleur

Tempeératures en kelvin

2000 3400-5100
sokila Mhorizon Lampe fluores certe lumigre du jour
2200 2800
Lampe au sodium sokilau 2nith
2400-2700 6500
Lampe a incandescarce Lumiér raturle normee
2700-3000
Lampe fluores cente blanc chaud
S000-3200
Lampe hakbgére
3800-4 200

Lampe fluores certe blanc neutre

S000-4200
Lampes aw abgenues metalliques
; ' : ,

1000 G000 11000
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Température de couleur

Tempeérature de couleur

Affichage Mode (approx., en K)
A8 | Automatique 3000 - 7000
s®: Lumiére du jour 5200
B, |Ombre 7000
Nuageux, crépuscule,
& coucgher de scgeil 6000
S S Tungstene 3200
o Eclairage fluorescent blanc 4000
5 Flash 6000
N Personnalisé* 2000 - 10000
C3 Température de couleur 2800 - 10000
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A La balance des blancs permet, sur un appare
photographique numeérique ou un caméscope
d'étalonner le capteur et d'adapter la dominar
de couleur a I'eclairage ambiant.

A Une bonne balance des couleurs est un pré
requis pour obtenir une belle image.

A Elle peut se faire automatiquement et force e:
de constater que cela fonctionne tres bien...
presque tout le temps. Parfois, dans certains
cas precis et finalement assez rares, il est
nécessaire de s'aider d'accessoires etalonne:
afin de peaufiner cette balance des blancs.
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Une variété de couleurs ?

Tonalité froide Tonalité chaude
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Une variété de couleurs ?

Prise de vue jour en Correction de la
lumiére tungsténe balance des blancs
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La lumiere du soleil nous semble blanche a midi le 21 juin au
soleil. La méme lumiere du soleil est beaucoup plus rouge le so
au coucher du soleil. Pourquoi ? Parce gu'elle contient alors
davantage de rayons lumineux rouges que des autres couleurs
I'arc en ciel. En fait, le soleil n'émet pas des rayons lumineux
blancs ou rougeatre mais une infinité de rayons lumineux de
toutes les couleurs de l'arc en ciel. Tous ces rayons lumineux
représentent le spectre de la lumiere visible :

~ 400 nm ~ 550Nnm ~ (0O0NM

- =

Vers |'ultraviolet Vers l'infrarouge »»



Réglages Balance des Blancs

ique

Mode Automat
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Réglages Balance des Blancs

Mode Automatique

24



